


metallisraft

Metallbearbeitungsmaschinen

Serie X3015

Kompakte Laserschneidanlagen mit elektrisch ausfahrbarem Schneidtisch

P Kompakte Laserschneidanlage mit frontseitig
ausfahrbarem Schneidtisch — ideal fiir den
Einsatz in beengten Produktionshallen

P Komplett geschiitzter Arbeitsbereich sorgt fiir
hdchste Sicherheit — Ein Sichtschutzfenster
und Videoiiberwachung ermoglichen die
visuelle Kontrolle des Schneidprozesses

P> Stabiles, geschweiBtes Maschinenbett
in Kombination mit hochdynamischen
Antriebssystemen von Inovance® und

Uberzeugen Sie sich von unserer
Leistungsfahigkeit und fragen Sie
nach einer individuellen Beratung!

0951/ 95555-425
beratung@metallkraft.de

Alpha Wittenstein® sorgen fiir hohe
Prozessgenauigkeit bei gleichzeitig
schnellster Bearbeitung

P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
renommierten Hersteller Raycus®

P Sorgen fiir hochste Strahlqualitat und
Prozesssicherheit

P Intelligentes Absaugsystem:
Positionsgesteuerte Absaugklappen sorgen
flirhochste Absaugleistung

Artikel Nr. 4650090
Laserleistung 3 kW
Max. Verfahr- 120 m/min

geschwindigkeit

Verfahrbereich 3.000 x1.500 mm

3.000 x1.500 mm

4650095 4650096
6 kW 12 kW
120 m/min 120 m/min

3.000 x1.500 mm

»> Einfachste Bedienung der Maschinen durch
intelligentes Steuerungssystem AlphaT Plus

» Offline-Schachtelungssoftware CypNest
Professional™ vom renommierten Hersteller
BOCHU® im Lieferumfang als Lebenslange
Lizenz enthalten

®

Baustahl Baustahl Baustahl
18 mm 30 mm 50 mm
Edelstahl Edelstahl Edelstahl
10 mm 20 mm 50 mm
Max. Materialstarke
Aluminium Aluminium Aluminium
& 20 mm i85 [ Steuerung ALPHAT Bus CNC-System
X . . - Einfache Bedienung auch fiir unerfahrene Hinde
M:ssmg M1§SS'"g N::ssmg - Abgleich mit iiber 2000 Prozessdaten (iber die grafische
mm mm mm Programmieroberfldche
Positionsgenauigkeit +0,03mm/m +0,03mm/m +0,03mm/m Kompatibel mit einer Vielzahl von Formaten, u.a. DXF, DWG,
PLT, NC-Code
Max. Traglast o .
1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg - Aktive Wartungserinnerungen

Maschinentisch
Optimierte Entnahme durch Micro-/Nanostege

ab;";ill‘)"cge" 4.900x5.000x2.521 4.900x5.000x2.521 4.900x5.000x2.521 - Aktive Hindernisvermeidung

a Echtzeit-Uberwachung von Kernkomponenten

MK 112 Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der ,,3 Jahre Stiirmer Garantie“ ausgeschlossen Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen sieh




metallisraft

Metallbearbeitungsmaschinen

Serie GX
Laserschneidanlagen mit Wechseltisch Gleichzeitiges Schneiden und Riisten der Maschine -
Maximale Effizienz

P Komplett geschiitzter Arbeitsbereich Alpha Wittenstein® sorgen fiir hochste P> Einfachste Bedienung der Maschine durch
sorgt fiir hdchste Sicherheit — Ein Prozessgenauigkeit intelligentes Steuerungssystem AlphaT
Sichtschutzfenster und Videoiiberwachung » Qualitativ hochwertige Laserquellen vom Plus®
ermoglichen die visuelle Kontrolle des renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir » Offline-Schachtelungssoftware Cypnest
Schneidprozesses. hochste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit Professional™ vom renommierten Hersteller

P> Stabiles, geschweifites Maschinenbett, P Intelligentes Absaugsystem: BOCHU® im Lieferumfang als lebenslange
in Kombination mit hochdynamischen Positionsgesteuerte Absaugklappen sorgen Lizenz enthalten
Antriebsystemen von Innovance® und fir hochste Absaugleistung

heo W

GX3015X | GX4020X | GX4020X | GX 6 GX3015X | GX3015X | GX 4020X | GX4020X | GX6025X | GX 6025X
6kw 3kw 6kW 3kw Pro 12kW | Pro 20kW | Pro 12kW | Pro 20kW | Pro 12kW | Pro 20kW

Artikel Nr. 4650000 4650005 4650020 4650025 4650040 4650045 4650010 4650015 4650030 4650035 4650050 4650055

Laserleistung 3 kw 6 kw 3 kw 6 kW 3 kw 6 kW 12 kw 20 kW 12 kW 20 kW 12 kw 20 kW

Max. Verfahr-

o e 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min 140 m/min

3048 x 3048 x 4064 x 4064 x 6069 x 6069 x 3048 x 3048 x 4064 x 4064 x 6069 x 6069 x

VL T 1524mm  1524mm  2032mm  2032mm 2540 mm  2540mm  1524mm  1524mm  2032mm  2032mm  2540mm 2540 mm

Baustahl  Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl
18 mm 25 mm 20 mm 25mm 20 mm 25 mm 40 mm 60 mm 40 mm 60 mm 40 mm 60 mm

Edelstahl  Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 40 mm 70 mm 40 mm 70 mm 40 mm 70 mm
Max. Materialstdrke

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
8 mm 16 mm 8 mm 16 mm 8 mm 16 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm

Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing  Messing

6 mm 12 mm 6 mm 12 mm 6 mm 12 mm 16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 16 mm 20 mm

L . . +0,03 +0,03 + 0,03 +0,03 +0,03 +0,03 + 0,03 +0,03 +0,03 +0,03 + 0,03 + 0,03
Positionsgenauigkeit

mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m

Max. Traglast

PR 800 kg 800kg  1400kg  2500kg  2950kg  2950kg  1400kg  1400kg  2500kg  2500kg  4800kg 4800 kg

10050 x 10050 x 11000 x 11000 x 17300 x 17300 x 10050 x 10050 x 11000 x 11000 x 17300 x 17300 x
4920 x 4920 x 3900 x 3900 x 6200 x 6200 x 4920 x 4920 x 3900 x 3900 x 6200 x 6200 x
2200 2200 2300 2300 2300 2300 2200 2200 2300 2300 2300 2300

Abmessungen
(LxB xH) ca.

Unverbindliche Aktionspreise

s . Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der ,,3 Jahre Stiirmer Garantie“ ausgeschlossen MK ||3
siehe Ruckseite



metallisraft

Metallbearbeitungsmaschinen

Serie GH
Laserschneidanlage mit automatischem Wechseltisch
P Maximale Dynamik durch 4G Beschleunigung Schneidprozesses. » Offline-Schachtelungssoftware Cypnest
bei 200m/min Eilgang P> Stabiles, geschweifites Maschinenbett, Professional™ vom renommierten Hersteller
P Hochste Maschinensteifigkeit durch in Kombination mit hochdynamischen BOCHU® im Lieferumfang als lebenslange
mehrfach verstarktem Maschinenbett Antriebsystemen von Innovance® und Lizenz enthalten
P Hochwertige Komponenten fiihrender Alpha Wittenstein® sorgen fiir hochste
Hersteller Prozessgenauigkeit.
P Optional mit Automatisierungsmaoglichkeiten P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
ausstattbar renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
P Wechseltisch-Laserschneidanlage — hdchste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit
Gleichzeitiges Schneiden und Riisten der P Intelligentes Absaugsystem:
Maschine — Maximale Effizienz Positionsgesteuerte Absaugklappen sorgen
P Komplett geschiitzter Arbeitsbereich fiir hochste Absaugleistung
sorgt fiir hchste Sicherheit — Ein P Einfachste Bedienung der Maschine durch
Sichtschutzfenster und Videoiiberwachung intelligentes Steuerungssystem AlphaT
ermoglichen die visuelle Kontrolle des Plus®

Uberzeugen Sie sich von unserer
Leistungsfahigkeit und fragen Sie
nach einer individuellen Beratung!

0951/ 95555-425
beratung@metallkraft.de

GI015H

GH 3015 GH3 GH 3015 GH 3015 GH 4020 GH 4020
3kw 6kw 12kw 20kw 3kw 30kw

Artikel Nr. 4650100 4650105 4650110 4650115 4650116 4650120 4650125 4650130 4650135 4650136

Laserleistung 3 kW 6 kW 12 kW 20 kW 30 kW 3 kW 6 kW 12 kW 20 kw 30 kw

Max. Verfahr-

e 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min

1.524 x 1.524 x 1.524 x 1.524 x 1.524 x 2.032x 2.032x 2.032x 2.032x 2.032x

VIO 3.048mm  3.048mm  3.048mm  3.048mm  3.048mm  4.064mm  4.064mm  4.064mm  4.064mm  4.064mm

Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl
18 mm 25 mm 40 mm 60 mm 70 mm 20 mm 25 mm 40 mm 60 mm 70 mm

Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

10 mm 20 mm 40 mm 60 mm 70 mm 10 mm 20 mm 40 mm 60 mm 70 mm

Max. Materialstdrke
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

8 mm 16 mm 40 mm 50 mm 60 mm 8 mm 16 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing
6 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 6 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm
- L 0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03
Positionsgenauigkeit
mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m
Max. Traglast
F iy 885 kg 885 kg 1.400 kg 1.400 kg 1.570 kg 1.570 kg 1.570 kg 1.570 kg 2.500 kg 3.800 kg
T — 9.843 x 9.843 x 9.843 x 9.843 x 9.843 x 11.450 x 11.450 x 11.450 x 11.450 x 11.450 x
(LxBxH)fa 2.280x 2.280x 2.280x 2.280x 2.280 x 3.620 x 3.620 x 3.620 x 3.620 x 3.620 x
! 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480
MK 114 Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der ,,3 Jahre Stiirmer Garantie“ ausgeschlossen Unverbindliche Aktionspreise

Lieferbedingungen siehe Riickseite



metallisraft

Metallbearbeitungsmaschinen

@
]
| JEEs——.
Steuerung ALPHAT Leistungsfahige Software mit HSG Bus-basiertes Professionelle
Bus CNC-System vielen Funktionen Steuerungssystem Verschachtelungs-Software mit

Standardkonfiguration

Grafik- und G-Code-Software Schneiden mit sauberer Luft durch Schneiden mit sauberer Luft durch Intelligentes
Zonenbeliiftung Schneidrauchabsaugung Werkstiickmanagement

Follow-up Response Automatische Be/
Entladungsvorrichtung und
Materialsortierung nach

Blechstérke
GH 6025 GH 6025 GH 8025 GH 8025 GH 12025 GH 12025
6kW 20kW 20kW 30kW 12kW 30kW
Artikel Nr. 4650145 4650150 4650155 4650160 4650165 4650170 4650175 4650180 4650185 4650190
Laserleistung 6 kW 12 kw 20 kW 30 kW 12 kw 20 kW 30 kW 12 kW 20 kW 30 kW

Max. Verfahr-

el el 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min 200 m/min

2.550 x 2.550 x 2.550 x 2.550 x 2.540 x 2.540 x 2.540 x 2.540 x 2.540 x 2.540 x

LG EL T 6.150 mm 6.150 mm 6150mm  6.150mm  8.150mm  8.150mm  8.150mm 12500 mm  12.500mm  12.500 mm

Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl Baustahl
25 mm 40 mm 60 mm 70 mm 40 mm 60 mm 70 mm 40 mm 60 mm 70 mm
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
20 mm 40 mm 60 mm 70 mm 40 mm 60 mm 70 mm 40 mm 60 mm 70 mm

Max. Materialstdrke
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

15 mm 40 mm 50 mm 60 mm 470 mm 50 mm 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 16 mm 20 mm 25 mm 16 mm 20 mm 25 mm
. . +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03
Positionsgenauigkeit
mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m
Max. Traglast
Maschinentisch 2.950 kg 4.800 kg 14.800 kg 7.000 kg 6.300 kg 6.300 kg 9.400 kg 9.500 kg 9.500 kg 14.500 kg
Abmessungen 16.250 x 16.250 x 16.250 x 16.250 x 20.700 x 20.700 x 20.700 29.375x 29.375x 29.375x
(LxBxH)cga 4.150 x 4.150 x 4.150 x 4.150 x 4.150 x 4.150 x X 4.150 x 4.150 x 4.150 x 4.150 x
’ 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480

Unverbindliche Aktionspreise

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der 3 Jahre Stiirmer Garantie* ausgeschlossen MK 115
siehe Riickseite
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Metallbearbeitungsmaschinen

TS2 Serie
Laserschneidanlagen fiir klassische Anwendungen
P> Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage fiir P Intelligente hochprazise Schneidfutter » Optional auch mit Fasenschneidkopf
maximalen Output regeln vollautomatisch Zentrierung und erhaltlich, der 45° Fasen- und Winkelschnitte
P> Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trager, Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien mit 3D-Laserkopf ermoglicht
Rechteckprofile, Flachstdhle bis maximal Schneidprozess. Durch integrierte
273mm Durchmesser Messsysteme wird eine Falschbestiickung
P> Viele optionale Ausstattungsmoglichkeiten gdnzlich vermieden.
P Hochwertige Komponenten von den P Steuerungssystem: HSG X9000
Marktfiihrern ihrer Branche P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
P> Prédzise und hochdynamische renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
Antriebssysteme von Rexroth® und Sanyo hochste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit
Denki®

Uberzeugen Sie sich von unserer
Leistungsfdhigkeit und fragen Sie
nach einer individuellen Beratung!

0951/ 95555-425
beratung@metallkraft.de

TS2 TS2
3kw 6kw

Artikel Nr. 4660000 4660005
Laserleistung 3 KW 6 KW
Max. Verfahrgeschwindigkeit 140 m/min 140 m/min
Werkstiickgrofe Rundrohr @20 bis 273 mm @20 bis 273 mm
WerkstiickgroBe Vierkantrohr 20 x 20 bis 200 x 200 mm 20 x 20 bis 200 x 200 mm
Baustahl 20 mm Baustahl 25 mm
Edelstahl 8 mm Edelstahl 14 mm
Max. Materialstarke
Aluminium 8 mm Aluminium 12 mm
Messing 6 mm Messing 12 mm
Positionsgenauigkeit +0,03 mm/m +0,03mm/m
Abmessungen (Lx B x H) ca. 12500 x 3000 x 2600 mm 12500 x 3000 x 2600 mm
MK 116 Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der,3 Jahre Stiirmer Garantie* ausgeschlossen Unverbindliche Aktionspreise

Lieferbedingungen sieh



Serie TS2 SD

metallisraft

Metallbearbeitungsmaschinen

Rohr-Laserschneidanlagen mit Bohr- und Gewindeschneidfunktion zur Bearbeitung von

rohrférmigen Bauteilen

P Erweiterte Produktionsméglichkeiten Te
durch integrierte Bohr- und >

Gewindeschneidfunktion — Spart weitere
Bearbeitungsschritte und maximiert die >
Effizienz

P Werkzeugmagazin mit automatischem
Werkzeugwechsler ermoglicht verschiedene >
Applikationen >

>

chnische Eigenschaften
Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage fiir
maximalen Output

Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trédger,
Rechteckprofile, Flachstdhle bis maximal 273
mm Durchmesser

Viele optionale Ausstattungsméoglichkeiten
Hochwertige Komponenten von den
Marktfiihrern ihrer Branche

Prazise und hochdynamische
Antriebssysteme von Rexroth® und Sanyo
Denki®

-\

Bohr- und Werkzeugwechsler Schwenkkopf

Gewindeschneidfunktion - Der Werkzeugwechsler ermdoglicht

- Erweiterte ermaglicht die Aufnahme Schrigschnitte
Produktionmdglichkeiten unterschiedlicher von 0 bis 45 Grad

durch integrierte
Bohr- und
Gewindeschneidfunktion

und Gewindesch

Werkzeuge zum Bohren

neiden

Artikel Nr. 4660020 4660025
Laserleistung 3 kW 6 kW
Max. Verfahrgeschwindigkeit 120 m/min 120 m/min

WerkstiickgréBe Rundrohr
Werkstiickgrofie Vierkantrohr
Gewicht eines einzelnen Rohres 200
Positionsgenauigkeit

Abmessungen (Lx B x H) ca.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedi siehe Riickseite

@12 - 254 (max. 273)
20x20-200x200

+0,03 mm/m

125.00 x 4.700 x 2.600

@12 - 254 (max. 273)
20x20-200x200
200 kg
+0,03 mm/m

kg

12.500 x 4.700 x 2.600

P Intelligente hochprazise Schneidfutter
regeln vollautomatisch Zentrierung und
Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien
Schneidprozess. Durch integrierte
Messsysteme wird eine Falschbestiickung
gdnzlich vermieden.

P> Steuerungssystem: HSG X9000

P Qualitativ hochwertige Laserquellen
vom renommierten Hersteller Raycus®
sorgen fiir hochste Strahlqualitdt und
Prozesssicherheit.

Uberzeugen Sie sich von unserer
Leistungsfahigkeit und fragen Sie
nach einer individuellen Beratung!

0951/ 95555-504
beratung@metallkraft.de

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der ,,3 Jahre Stiirmer Garantie“ ausgeschlossen

MK 117
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Metallbearbeitungsmaschinen

R1 Raycus

Kompakte Rohrlaserschneidanlage fiir kleine bis mittlere Bauteile

Highlights P Viele optionale Ausstattungsmaglichkeiten P Intelligente hochprazise Schneidfutter

P Geeignet fiir diinnste Rohmaterialien ab 8mm » Hochwertige Komponenten von den regeln vollautomatisch Zentrierung und
Durchmesser — spezielle Futteraufnahmen Marktfiihrern ihrer Branche Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien
und Haltevorrichtungen stabilisieren Schneidprozess. Durch integrierte
das Werkstiick und sorgen fiir hdchste Messsysteme wird eine Falschbestiickung

gdnzlich vermieden.
P> Steuerungssystem: HSG X9000
P Schachtelungssoftware TubeNest™ vom
renommierten Hersteller BOCHU®
P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
hochste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit

Prozesssicherheit
P Durch verfahrbares Drehfutter am
Schneidkopf reduziert sich die
Restmateriallange und ermoglicht
Bearbeitung nahezu der gesamten Ldange
» 3D-Schneidkopf optional

Technische Eigenschaften

P Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage
fiir maximalen Output

P Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trdger,
Rechteckprofile, Flachstdhle bis maximal
120mm Durchmesser

Artikel Nr. 4660045 4660040
Laserleistung 1,5 KW 3 KW o
Max. Verfahrgeschwindigkeit 150 m/min 150 m/min
Werkstiickgrofle Rundrohr 8 -120 mm 8 —120 mm
Werkstiickgroe Vierkantrohr 8 -120 mm 8 - 120 mm Uberzeugen Sie sich von unserer
Positionsgenauigkeit +0,05 mm/m +0,05 mm/m Leistungsfahigkeit und fragen Sie
nach einer individuellen Beratung!
Max. Traglast 80k 80k
Maschinentisch s g 0951/ 95555-425
Abmessungen (Lx B x H) ca. 9.630x2.006X2.622 mm 9.630x2.006x2.622 mm beratung@metallkraft.de
R2 Raycus
Rohrlaserschneidmaschine - Unser Allrounder fiir maximale Flexibilitat
Highlights P> Viele optionale Ausstattungsmoglichkeiten P Durch integrierte Messsysteme wird eine
P> Maximale Flexibilitat durch » Hochwertige Komponenten von den Falschbestiickung ganzlich vermieden.
Bearbeitungsbereich von 12-240mm Marktfiihrern ihrer Branche P> Steuerungssystem: HSG X9000
P Geeignet fiir unterschiedliche Profile wie P Intelligente hochprazise Schneidfutter P Schachtelungssoftware TubeNest™ vom
rund- und Quadratrohe, L-Profil, H-Profil, regeln vollautomatisch Zentrierung und renommierten Hersteller BOCHU®
Flachstdhle und vielem mehr. Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
P Durch verfahrbares Drehfutter am Schneidprozess. renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
Schneidkopf reduziert sich die hochste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit

Restmaterialldnge und ermoglicht
Bearbeitung nahezu der gesamten Ldange
»> 3D-Schneidkopf optional

Technische Eigenschaften

P Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage
fiir maximalen Output

P> Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trdger,
Rechteckprofile, Flachstdhle bis maximal
240mm Durchmesser

Artikel Nr. 4660050 4660055
Laserleistung 3 KW 6 KW
Max. Verfahrgeschwindigkeit 120 m/min 120 m/min
Werkstiickgrofie Rundrohr 12 =240 mm 12 - 240 mm
Werkstiickgrofe Vierkantrohr 12 - 240 mm 12 -240 mm Uberzeugen Sie sich von unserer
Positionsgenauigkeit £0,05mm/m £0,05mm/m Leistungsfahigkeit und fragen Sie
—— nach einer individuellen Beratung!
ax. hfag as " 300 kg 300 kg
Maschinentisc 0951/95555-425
Abmessungen (Lx B x H) ca. 9.630%2.006x2.622 mm 9.630x2.006x2.622 mm beratung@metallkraft.de
MK 118 Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der,3 Jahre Stiirmer Garantie* ausgeschlossen Unverbindliche Aktionspreise

Lieferbedingungen siehe Riickseite
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Metallbearbeitungsmaschinen

Serie T2 Raycus

Rohrlaserschneidmaschine - Dreifutter-Hochleistungsproduktionszentrum fiir Vollbearbeitung

Highlights P Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trédger, P> Intelligente hochprédzise Schneidfutter

P Hochleistungsschneidzentrum mit drei Rechteckprofile, Flachstdhle bis maximal regeln vollautomatisch Zentrierung und
iber die Gesamtlange verfahrbaren Futtern 240mm Durchmesser Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien
ermoglicht maximale Flexibilitdat und eine P> Viele optionale Ausstattungsmdoglichkeiten Schneidprozess. Durch integrierte
Vollbearbeitung iiber die gesamte Lange — » Hochwertige Komponenten von den Messsysteme wird eine Falschbestiickung
Kein Restmaterial mehr notwendig Marktfiihrern ihrer Branche ganzlich vermieden.

» Spezielle, verfahrbare Haltevorrichtungen P> Steuerungssystem: HSG X9000
ermoglichen schnellste Bearbeitung bei /1/L P Schachtelungssoftware TubeNest™ vom
maximaler Flexibilitat der Profile bis zu renommierten Hersteller BOCHU®

> Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
- hlqualitat und Prozesssicherheit.

240mm Durchmesser

P Fiir hohe Produktionskapazitdten geschaffen

P Bis zu 9m Zu- und Abfuhrldnge

P Automatische Be- und Entladeeinheit sorgt
hohen Automatisierungsgrad und mannlosen -
Einsatz der Maschine

» 3D-Schneidkopf optional

Technische Eigenschaften
P Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage fiir
maximalen Output g

_ T2 3kW Raycus 7 m T2 6kW Raycus 7 m T2 3kW Raycus 9 m T2 6kW Raycus 9 m

Artikel Nr. 4660100 4660105 4660110 4660115
Laserleistung 3 KW 6 KW 3 KW 6 KW
Max. Verfahrgeschwindigkeit 100 m/min 100 m/min 100 m/min 100 m/min
WerkstiickgroBe Rundrohr 20 - 240 mm 20 - 240 mm 20 - 240 mm 20 - 240 mm
Werkstiickgrofie Vierkantrohr 20 - 240 mm 20 - 240 mm 20 - 240 mm 20 - 240 mm
Positionsgenauigkeit +0,03 mm/m +0,03 mm/m +0,03mm/m +0,03 mm/m
Max. Traglast
Macehinentich 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Abmessungen (L x B x H) ca. 16.950x3.100x2.900 16.950x3.100x2.900 19.000x3.100x2.900 19.000x3.100x2.900
TX3 Raycus
Schwerlast - Rohrlaserschneidmaschine fiir den Heavy-Duty Einsatz
Highlights Technische Eigenschaften P Intelligente hochprazise Schneidfutter
P Hochleistungsschneidzentrum mit drei P Hochleistungs-Rohrlaserschneidanlage fiir regeln vollautomatisch Zentrierung und
iber die Gesamtldnge verfahrbaren Futtern maximalen OQutput Spannkraft und sorgen fiir storungsfreien
ermdglicht maximale Flexibilitat und eine P> Geeignet fiir alle gdngigen Rohre, Trager, Schneidprozess. Durch integrierte
Vollbearbeitung liber die gesamte Ldange — Rechteckprofile, Flachstédhle bis maximal Messsysteme wird eine Falschbestiickung
Kein Restmaterial mehr notwendig 240mm Durchmesser gdnzlich vermieden.
P Durch extrem hohe Werkstiickgewichte (bis P> Viele optionale Ausstattungsmoglichkeiten P> Steuerungssystem: HSG X9000
zu 1.200Kg) und groBem Futterdurchmesser P Hochwertige Komponenten von den P Schachtelungssoftware TubeNest™ vom
(360mm) ideal geeignet fiir den industriellen Marktfiihrern ihrer Branche renommierten Hersteller BOCHU®

P Qualitativ hochwertige Laserquellen vom
renommierten Hersteller Raycus® sorgen fiir
hochste Strahlqualitdt und Prozesssicherheit

Stahl- und Hallenbau

P Fiir hohe Produktionskapazitaten geschaffen

» Bis zu 9m Zu- und Abfuhrldnge

» Automatisches Be- und Entladesystem
in Segmentfordererbauweise ermoéglicht
die gleichzeitige Nutzung verschiedener
Profilformen

P Vollgegossenes Maschinenbett sorgt fiir
hochste Stabilitat und Genauigkeit

» 3D-Schneidkopf fiir Winkel- und
Fasenschnitte bis 45°

TX3 6kW Raycus 9 m

_ TX3 3kW Raycus 7 m TX3 6kW Raycus 7 m TX3 3kW Raycus 9 m
Artikel Nr. 4660120 4660125 4660130 4660135
Laserleistung 3 KW 6 KW 3 KW 6 KW
Max. Verfahrgeschwindigkeit 80 m/min 80 m/min 80 m/min 80 m/min
Werkstiickgrofie Rundrohr 20 - 360 mm 20 - 360 mm 20 - 360 mm 20 - 360 mm
Werkstiickgrofie Vierkantrohr 20 - 360 mm 20 - 360 mm 20 - 360 mm 20 - 360 mm
Positionsgenauigkeit + 0,05 mm/m + 0,05 mm/m +0,05 mm/m +0,05 mm/m
Max. Traglast
b e 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg
Abmessungen (L x B x H) ca. 16.950x3.300x3.450 16.950x3.300x3.450 19.000x3.300x3.450 19.000x3.300x3.450
Unverbindliche Aktionspreise Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der 3 Jahre Stiirmer Garantie* ausgeschlossen MK 119

Lieferbed gen siehe Riickseite
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Angebote fiir unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschlieilich an Unternehmer, die die
angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tatigkeit
kaufen. Dies ist Geschdftsgrundlage fiir die mit uns geschlossenen Kaufvertrage be-
ziiglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang
stehender weiterer Vertrage; ein Vertragsschluss mit Verbraucherni.S.d. § 13 BGB ist
ausdriicklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Lis-
tenpreis gemaf3 dem jeweils aktuell giiltigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter
www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Samtliche Preise sind unver-
bindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich giiltigen USt,
und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und
Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, aus-
gewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Handler kénnen abweichen. Fiir
Druckfehler, Irrtiimer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische
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und optische Anderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermiaBig. Beschaf-

fung kurzfristig moglich. Auslieferung erfolgt ausschlieBlich {iber den Fachhandel. Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschiitzt. Dariiber hinaus melden
wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an Wir
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums
maschinen.de oder anzufordern tiber Stiirmer Maschinen GmbH. sofern dies im Einzelfall méglich ist

Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-



