


Sunicraft
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Serie DHG K - Dieselheizgerat mit Kamin zur Abqasabfuhrunz

P> Integriertes Thermostat fiir den
automatischen Betrieb

P Grofles Fahrwerk fiir bequemen
Transport

P> Einfach Ziindung per Knopfdruck

P> Abgase werden getrennt von der
Heizluft tiber Kamin abgefiihrt.
So wird es durch Verwendung
eines Heizschlauches (im Zubehor
erhdltlich) moglich Innenrdume
mit sauberer Luft zu beheizen

» DHG 50 K
Hochwertige Danfoss-
Getriebepumpe

DHG 30K DHG 50 K
statt € 719,00 zzgl. USt. statt € 1.259,00 zzgl. USt.

€ 819,91 inkl. USt. €1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6531030 Art.-Nr. 6531050

Technische Daten - -mmm- -am:-

Heizleistung

Gebléseleistung m3/h 750 2_000 Art der Kraftstoffpumpe Luft Zahnrad-
Heizstufen 1 1 ° . pumpe
Kraftstoffverbrauch I/h 2,4 3,8 aumthermostat 9

Ventilatorabschaltung bei

Tankinhalt l 50 69 Erreichen der Temperatur nach 90 Sekunden
AufRendurchmesser Abgasrohr mm 118 148

Aufnahme Abgasrohr mm 120 150

Energieeffizienzklasse A A Zubehdr Art.-Nr. €ZJ§tl
Elektrischer Anschluss ~50 Hz \' 230 230 Schlauch 5m fiir DHG 30 K 6531000 129,00
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.110 x 490 x 750 1.370 x 560 x 995 Schlauch 5m fiir DHG 50 K 6531001 169,00
Gewicht ca. kg 33 59 Raumthermostat mit Kabeldnge 10 m 6531005 29,90

Serie IDHG - Infrarot-Dieselheizgerite fiir schnelle punktuelle Warmestrahlung

P> Liefert sofort punktuelle Strahlungswarme
ohne Luftverwirbelung zu erzeugen

b Ideal fiir Arbeitsplatzbeheizung, Bautrocknung,
Baubeheizung und zum Enteisen

P> Anhand des geringen Gewichts lasst sich
der Infrarot-Dieselheizer schnell an neue
Einsatzorte transportieren

P Mit integriertem Raumthermostat

P> Einfache Ziindung per Knopfdruck

P> Integriertes Kithlsystem verhindert
Uberhitzungen

P Nurin beliifteten Riumen verwenden

IDHG 20 IDHG 40
statt € 609,00 zzgl. USt. statt € 1.179,00 zzgl. USt.

IDHG 40

€ 689,01 inkl. USt. € 1.343,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 6532020 Art.-Nr. 6532040

Technische Daten - -mm- -mm-

Heizleistung

Gebldseleistung m3/h 613
Heizstufen 1 1
T — i o5 B Ausstattung _pdsz0 | dacao
an (".1 a - Art der Kraftstoffpumpe Elektromagnetisch
Elektrischer Anschluss ~50 Hz Vv 230 230 REN e 9
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 575 x 340 x 635 925 x 635 x 860 Ventilatorabschaltung bei
Gewicht ca. kg 18 28 Erreichen der Temperatur 2 180
UG 82 Unverbindliche Aktionspreise

Lieferbedingungen siehe Riickseite
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Serie IDHG - Infrarot-Dieselheizgerit fiir Raume bis zu 1600 m3
P> Sehr effizientes Heizen durch grofie P> Stabiles Fahrwerk mit vier Lenkrollen P Ventilatorabschaltung bei Erreichen der
Wadrmestrahlflache P Kosteneffizientes Heizen dank geringem Temperatur
P> Einfache Bedienung mit digitaler Anzeige Verbrauch
P> Ausgestattet mit integriertem ) Elektromagnetische Kraftstoffpumpe
Raumthermostat P Heizelement aus Edelstahl

Abgasauslass auf der Gehduseoberseite

Far infrared rays Tube heater

fiir die praktische Anwendung in
Werkstdtten

IDHG 16

IDHG 13 IDHG 16
statt € 1.495,00 zzgl. USt. statt € 1.799,00 zzgl. USt.

€ 1.664,81inkl. USt. €2.021,81inkl. USt.
Art.-Nr. 6532013 Art.-Nr. 6532015 % %

13 16

Technische Daten -

Heizleistung kw
Heizstufen 1 1 Lieferumfang:
Beheizbares Raumvolumen ca. m3 900 1.600 Abgasleitung
Kraftstoffverbrauch l/h 1,03 1,26 " rp—
Tankinhalt l 32 42 Zubehor Art.-Nr. Ust.
Schalldruckpegel dB(A) 48 48 Abgasrohr Bogen 90° 6532100 4,90
Energieeffizienzklasse C C Abgasrohr starr 50 cm 6532101 4,90
Elektrischer Anschluss ~50 Hz % 230 230 ﬁgggz:g::igoc:]m 22;;18; 1:'38
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 950x305x1.050 1.335x305x1.050 - ’
Abgasschlauch 360 mm
Gewicht ca. kg 46,3 57,9 100-300 cm 6532104 19,50

uces

Lieferbedingungen sieh
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Luftentfeuchter LEF 12 / LEF 30 — mit Timerfunktion

» Ubersichtliches LED-Display fiir eine p- Auswaschbarer Carbonfilter fiir das
benutzerfreundliche Bedienung Neutralisieren von Geriichen

P> Verschiedene Modi wie Dauerbetrieb, P Praktischer Tragegriff
Autobetrieb und Liifterfunktion moglich P Kabelhalterung an der Riickseite

P> Praktische 24h Timerfunktion
P> Gewiinschte Luftfeuchte in Stufen einstellbar LEF 30

P> Behilter fiir das Kondensat einfach P> Steuerung tiber Wifi méglich L
herausnehmbar
P> Schlauchanschluss fiir kontinuierlichen > Ubersichtliches Bedienfeld zur
Kondensatablass Einstellung des gewiinschten
Modus und der Luftfeuchte
L
LEF 12 LEF 30
statt € 145,00 zzgl. USt. statt € 259,00 zzgl. USt.

Lieferumfang A,,.-a
Kpndensatab!aufschlauch €153,51 inkl, USt. €272,51inkL. USE. %
Filtermatte mit Filterrahmen ATL-NI. 6262040 ¥ % Art.-Nr. 6262045 %% )
Technische Daten ] teF2 J  LEF30
Kaltemittel R290 R290
Entfeuchtungsleistung ® |/Tag 12 30
Betriebstemperatur °C 5-32 5-32
Empfohlenes Raumvolumen  m3 12-15 28-35 LEF 30
Luftmenge max. m3/h 80-100 230
Schalldruckpegel db(A) 43 43
Aufnahmeleistung w 1,3 3,5 . € zzgl.
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 230 Zubehdr Art-Nr. USt.
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 256x203x434 338x247x511 Filtermatte inkl. Filterrahmen (LEF12) 6263040 5,90
Gewicht ca. kg 9,5 16,5 Filtermatte inkl. Filterrahmen (LEF30) 6263041 7,90

Serie LEF — Zuverladssige und effiziente Luftentfeuchter

P Geeignet zum Trocknen von Gebduden, feuchten Raumen
z.B. nach Wasserschdden oder auf Baustellen

P> Zum Verhindern von Kondenswasser und
Schimmelbildung

P> Fahrbares, schlagfestes Gehduse fiir lange Haltbarkeit

b Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, inklusive
Selbstiiberwachungssystem, automatischer Hygrostat- Betriebsstundenzdhler
Steuerung und umweltfreundlichem Kéltemittel R290

P> Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Kndpfen,
Ablaufanzeige und Betriebsstundenzahler

P Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern fiir den
Einsatz in staubigen Rdumen

P> Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch

P> Niedriger Gerduschpegel

P Mit praktischer Kabelhalterung

P> Integrierte Kondensatpumpe fiir das Abpumpen des
Kondenswasser iiber den Ablasssschlauch

LEF515S

LEF51S LEF71S LEF91S
statt € 859,00 zzgl. USt.

statt € 699,00 zzgl. USt.

statt € 775,00 zzgl. USt.

Lieferumfang: €784,21 inkl. USt. € 867,51 inkl. USt. €962,71 inkl. USt.

P> Kondensatablassschlauch 5 m Art.-Nr. 6262051 Art.-Nr. 6262071 Art.-Nr. 6262091

Technische Daten - [ LEF51S | LEF71S LEF91S

Kaltemittel R290 R290 R290

Entfeuchtungsleistung® |/Tag 50 70 90

Betriebstemperatur °C 1-36 1-36 1-36

Empfohlenes Raumvolumen m3 80 130 170

Luftmenge max. m3/h 600 700 850

Schalldruckpegel db(A) 42 45 48

Aufnahmeleistung w 550 750 960 St.e;L;erun? gusgf_;‘(ta{tet

Elektrischer Anschluss V/Hz 230/ ~50 230/ ~50 230/ ~50 Tél mart-Touc 'd”"pfe”'

Abmessungen (LxBxH)ca. mm 550 X 500 X 700 555 x 480 x 820 555 X 480 x 820 aufanzeige und

Gewichtca. kg 36 38,5 1 Betriebsstundenzdhler
Uc 84 % %) keine 3 Jahre Stiirmer Garantie (1) Die Angabe bezieht sich auf 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit Unverbindliche Aktionspreise

Lieferbedingungen siehe Riickseite
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Klimagerdte PAC — Mobiles Klimagerdt mit Blutetooth und Wifi Steuerung * @
» Ubersichtliches LED-Display fiir eine P Herausnehmbarer Luftfilter Kiihlen A Ventilator

benutzerfreundliche Bedienung fiir miihelose Reinigung
P> Praktische 24h-Timerfunktion integriert P Gute Warmeabfiihrung dank dem
P> Integrierter Sleep Mode ldsst die eingestellte mitgelieferten Fensterkit

Temperatur um 1°C im zwei Stunden Abstand P Mobil dank vier Transportrollen

ansteigen P> Integriertes Thermostat
P> Anschluss fiir Kondensatablauf zur

Vermeidung manuellem Entleerens des PAC 9000

Behilters P Verschiedene Modi: Kiihlen, Ventilation und
P> Bequem aus der Ferne ansteuerbar tiber Entfeuchten moglich

mitgelieferte Bluetooth Fernbedienung oder

Wifi PAC12000 H

P> Verschiedene Modi: Kiihlen, Ventilation,
Heizen und Entfeuchten

P Praktische Heizfunktion
bis 30 °C Raumtemperatur

> Ubersichtliches Bedienfeld mit
Anzeige des aktuellen Modus
und der Ist-Temperatur

PAC9000 > Fensterkit mit Abluftschlauch (1,5 m)

PAC 9000 PAC 12000 H

Lieferumfang statt € 315,00 zzgl. USt. statt € 439,00 zzgl. USt.

Kondensatablaufschlauch
Abluftschlauch mit Fensterkit

Fernbedienung € 332,01 inkl. USt. € 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6551220 % % Art.-Nr. 6551225 % %
-
Kuhllelstung (kW) 2,64 3,52
Kiihlleistung (Btu/h) Btu/h 9.000 12.000
Luftmenge Stufe max. m3/h 350 440
Anzahl Geblasestufen 2 4
Temperatur min. — max. °C 16-30 16-30
Empfohlenes Raumvolumen m3 80 105
Kaltemittelmenge g 210 240
Schallleistungspegel LWA dB(A) 65 65
Schalldruckpegel LpA dB(A) 56 56
Energieeffizienzklasse A (kiihlen) A (kiihlen) / A+ (heizen)
Abluftschlauch m 1,5 1,5 Zubehdr Art.-Nr. € zzgl. USt.
Kabelldnge m 1,8 1,8 Fensterabdichtungsset 6551300 9,90
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW 1,01/ 230 1,35 / 230 Anschluss Gerat — Schlauch 6551301 4,90
Abmessungen (LxBxH) mm 325x295x702 365x320x745 Anschluss Fenster — Schlauch 6551302 7,90
Gewicht ca. kg 23,8 26,5 Abluftschlauch 1.500 x @ 150 mm 6551303 14,90
*%) keine 3 Jahre Stiirmer Garantie uu 85

Lieferbedingungen sieh
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Monoblock-Wandklimagerat MAC 2950 H -
Platzsparendes Klimagerdt ohne Auf3eneinheit

S

Kiihlen JAVentilator

) Elegantes Design, welches sich » Ubersichtliches LED-Display fiir P Klimagerét tiber App oder
nahtlos in den Wohnraum einfiigt die aktuelle Temperatur und den Fernbedienung steuerbar
P> Einfache Wandmontage ohne ein gewdhlten Modus P> Integriertes Thermostat
zusatzliches Auf3engerdt an der »> Vier auswahlbare Modi:
Fassade Kiihlen, Heizen, Ventilator- und
» Nahezu in jedem Wohnraum nutzbar Luftentfeuchtungsfunktion
als energieeffiziente Kiihllosung P> Integrierter,,Silent Mode* fiir extrem

leisen Betrieb in der Nacht, nur 39 dB.

> Ubersichtliches LED-Display
fiir die aktuelle Temperatur und
— den gewdhlten Modus

> Einfache Wandmontage dank
—— mitgelieferter Bohrschablone

Vorteile eines Klimagerdtes ohne AuBeneinheit Friiher >
> Kein AufSengerdt an der Fassade

> Keine Aufwendige Montage- / oder Demontage z.B. vor dem Transport von Wohn- oder Baucontainern
> Keine Ldrmemission aufSen

.

Kiihlleistung (kW) kw 2,93

Kiihlleistung (Btu/h) Btu/h 10.000

Heizleistung kW 2,63

Luftmenge Stufe max. m3/h 520

Empfohlene Raumgrofie m3 75

Anzahl Gebldsestufen 3

Temperaturbereich min. —max. °C 16-30

Kaltemitteltyp R290 MAC 2950 H

Kéiltemittelmenge g 290 statt € 1.285,00 zzgl. USt.

Schallleistungspegel LWA dB(A) 58

Schalldruckpegel LpA dB(A) 48

Energieeffizienzklasse A (kiihlen) / A+ (heizen) €1.307,81 inkl. USt.

Leistungsaufnahme (Kiihlung) kw 1,12 Art.-Nr. 6551200 %%

Leistungsaufnahme (Heizen) kw 0,73

Elektrischer Anschluss ~50 Hz \Y 230 Kondensatablauf Fernbedienung

Abmessungen (LxBxH) ca. mm 1.000x205x585 Raumthermostat Montagematerial

Gewicht ca. kg 42,5 Raumluftfilter reinigbar Bohrschablone
Uc 85 *%) keine 3 Jahre Stiirmer Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Riickseite




Serie SC-K D - Mobile Gerite fiir effiziente Kiihlung an der gewiinschten Stelle

b Effektive Spotcooler zur schnellen Punktkiihlung

P> Flexible Kiihlung durch neig- und schwenkbare
Kaltluftleitungen

P> Leicht zu Man6vrieren dank kompakter Bauweise und
Lenkrollen mit Feststellbremse

P> Robuste Stahlblechkonstruktion

P> Fiir Kiihleinsdtze in Werkstatten, Netzwerkrdaumen, Grof3kiichen
und anderen Umgebungen geeignet

P> Fiillstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem
Kondensatbehdlter

P> Keine Installationsvorarbeit, direkt nutzbar

Aunicraft
3k

Werkstatttechnik

SC-K 2000 A
P> Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kéltemittel Kiihlen
R290
SC-K2700D / SC-K 3500 D ®
Ventilator

P Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kdltemittel
R290

P Kiihlung von bis zu 0 °C moglich dank einstellbarem Modus

P> Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und
Isttemperatur,

SC-K5300D

P Vorrichtung zum Kabel aufwickeln schafft Ordnung ohne
Stolpergefahr

P Verwendung von umweltfreundlichen Kaltemittel R-1234yf

P Kiihlung von bis zu 0 °C moglich dank einstellbarem Modus

P> Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und
Isttemperatur

SC-K 2000 SC-K5300D
Ubersichtliches Bedienfeld Ubersichtliches Bedienfeld
SC-K2700 D/ SC-K 3500 D Bedienpanel SC-K 5300 D
SC-K 2000 SC-K2700D SC-K 3500 D SC-K5300 D
statt € 525,00 zzgl. USt. statt € 869,00 zzgl. USt. | [ statt €1.249,00 zzgl. USt. | [ statt € 2.499,00 zzgl. USt.

€593,81 inkL. USt. € 950,81 inkl. USt. €1.426,81inkl. USt. € 2.795,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 6550000 Art.-Nr. 6550005 Art.-Nr. 6550010 Art.-Nr. 6550015 % %
Technische Daten [ | sc-k2000 SC-K2700D | SC-K3500D | SC-K5300D
Kihlleistung kW 2 2,7 3,5 5,3
Luftmenge Stufe max. m3/h 230 400 600 800
Anzahl Geblasestufen 1 2 2 2
Erziehlbare Raumtemperatur  °C 20 0 0 0
Empfohlene Raumgrofie m?3 12,5=25 20-45 27,5-57,5 50-102,5 e .
Kaltemittelmenge g 180 250 300 950 t eI (2l
Kondensatwasserbehdlter L 3 5 7 25 SC-K 2000 6550100 9.90
Anzahl Abluftanschliisse 1 2 3 3 SC-K 2700 D 6550101 9,90
Schallleistungspegel LWA dB(A) 62 65 67 75 SC-K 3500 D 6550102 14:90
Schalldruckpegel LpA dB(A) 52 55 57 65 vorne SC-K5300D 6550103 19,90
Energieeffizienzklasse A A B B hinten SC-K5300D 6550104 19,90
Leistungsaufnahme kw 0,7 0,95 1,4 2,2 Abluftschlauch 6 Meter
Anschlussspannung ~50 Hz Vv 230 230 230 230 SC-K 2700 D 6550110 17,50
Abmessungen (LxBxH) ca. mm  465x287x589 405x430x855 430x493x944 560x620x1.135 SC-K 3500 D 6550111 21,90
Gewicht ca. kg 255, 42 49 95 SC-K5300 D 6550112 38,90

*%) keine 3 Jahre Stiirmer Garantie u[: 87

Lieferbedingungen sieh
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www.unicraft.de
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Angebote fiir unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere
Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschliefilich an Unternehmer, die
die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Ta-
tigkeit kaufen. Dies ist Geschaftsgrundlage fiir die mit uns geschlossenen Kauf-
vertrage beziglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zu-
sammenhang stehender weiterer Vertrdge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern
i.S.d. § 13 BGB ist ausdriicklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise bezie-
hen sich auf den Listenpreis gemaf; dem jeweils aktuell giiltigen Marken-Haupt-
katalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads.
Samtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl.
der gesetzlich giiltigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-,
Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt
entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise
der Handler konnen abweichen. Fiir Druckfehler, Irrtiimer oder fehlerhafte Darstel-
lung wird nicht gehaftet. Technische und optische Anderungen sind vorbehalten
Nicht alle Artikel lagermafig. Beschaffung kurzfristig moglich. Auslieferung erfolgt
ausschlieBlich iiber den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und
Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern iiber Stiirmer
Maschinen GmbH.

WPP 50 BPHF TOP

Werkstattpresse
Art.-Nr.: 6320151

Ysturmer
WELT DER
MASCHINEN

Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
GewerbestraBe Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 7752 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschiitzt. Dariiber hinaus melden
wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.
sofern dies im Einzelfall moglich ist.

© Stiirmer Maschinen GmbH | 2025-08 | Schaffrath | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8006220-25



